                                           ISPRAVLJAČ  S  LM358  0-30V/0-5A
Ovaj ispravljač je specifičan po tome što se regulacija napona i struje  vrši u negativnom vodu. Zbog toga nije potrebno  dodatno posebno napajanje regulacijskog sklopa.                    Sklop se sastoji  od  integriranog kruga s dva operaciona pojačala. Jedno služi za regulaciju napona, a drugo za regulaciju struje. IC2 služi za stabilizaciju pomoćnog  napona na 9V. Njime se napaja sklop za regulaciju, a ujedno služi  kao referentni napon s kojim IC1 uspoređuje izlazni napon ispravljača.                                                                                                         Regulaciju napona vrši IC1A. Izlazni napon dijeli se djeliteljem R9-R10 i dovodi na invertirajući ulaz (pin2) IC1A. Na drugi se ulaz (pin3) dovodi napon s potenciometra P1, koji je trimer otpornikom  R7 spojen na referentni napon 9V. Ovisno  o položaju klizača potenciometra P1, transistori T3 - T8 biti će više ili manje pobuđivani, te će izlazni napon biti veći ili manji. Trimer R7(1k) služi za dodatno fino podešavanje maksimalnog napona.  Led 1 signalizira da je ograničenje napona u funkciji.                                                                                             Pri prolasku struje kroz transistore T3 - T8 na otporima R31 - R36 (1Ω/2W) dolazi do pada napon . Taj napon  dolazi preko otpora  R25 - R30(4K7) na pin6  drugog operacionog pojačala IC1B. On se uspoređuje s referentnim naponom , koji se zadaje potenciometrom P2 (2k), otporima  R17(15k)  i  R18 (trimer 5k) i dovodi na pin5  IC1B. Ako  na R31 - R36/2W dođe do većeg  pada napona od onog koji je zadan  potenciometrom P2(2k),   poveća se napon na izlazu IC1B (pin7) i time se ograničavaju transistori T3 - T8 (LED 2 zasvijetli), čime se ograničava struja na izlazu ispravljača. Trimer R18 služi za podešavanje maksimalne struje na točno 5A.                                                                                                                                           Za dodatnu stabilizaciju izlaznog napona  služe kondenzatori C5(100nF), C6(100µF) i otpornik R12(3k3/1W). D2, D5(1N4004) služe kao zaštita od neželjenih napona koji mogu ući preko izlaznih klema.                                                                                                                                                T1 uspoređuje izlazni napon s ulaznim naponom, te kada on pređe 12-15V(ovisno o zener diodi ZD1), aktivira relej preko T2, koji prebacuje sekundar  transformatora s 15V na 30V. Time se smanjuje disipacija na transistorima T3-8. Točan napon prebacivanja se određuje trimer-otporom R1(100Ω) i zener diodom ZD1(12-15V). Napon prekapčanja releja, treba biti za oko 3V niži od napona sekundara transformatora . Ako je napon sekundara 2x16V, tada treba zener dioda ZD1 biti za 13V i napon prebacivanja ako treba se dodatno podesi trimerom R1 na oko 13V.                                                                                                                              Na shemi je prikazan položaj kontakata releja u beznaponskom stanju.                                       Izlazni  transistori T3-T8 obavezno idu na hladnjak s ventilatorom. 




                                                                               Popis dijelova
 Otpori 1/4W                                                              Kondenzatori
[bookmark: _GoBack]R1 - 100Ω/trimer                                                       C1 - 20 000µF/40V/elko                                                                                                                                                                           R2,5,19,20,21,22,23,24 - 220Ω ( 8 kom. )             C2 - 10µF/50V/elko                                                                                                                                                                            R3 - 2k                                                                         C3 - 100µF/25V/elko                                                                                                                                      R4 - 10k                                                                       C4,5 - 100nF/blok                                                                                                                                               R6 - 1k5                                                                       C5 - 100µF/35V/elko                                                                                                                                     R7 - 1k/trimer                                                                                                                                                                                                       R8,10 - 46k4                                                               Diode                                                                                                                                    R9,11 - 274k                                                               Gretz   10A (na hladnjaku)                                                                                                                               R13,15 - 3k3                                                               D1,D2 - 1N4004                                                                                                                                        R14 - 3k9                                                                     ZD1 - 13V                                                                                                                                    R16,25,26,27,28,29,30 - 4k7 ( 7 kom.)                   ZD2 - 5V6                                                                                                                                                                      R17 - 15k                                                                     Led1,2 - crvena                                                                                     R18 - 2k/trimer 
Otpornik 1W - R12 - 3k3                                          Transistori                                                                                                                                                                      
Otpori 2W - R31,32,33,34,35,36 - 1Ω (6 kom.)    T1,2 - BC556 (ili slični PNP)                                                             
Potenciometri                                                            T3,4,5,6,7,8 - BUZ11 (ili slični N-V-MOS - min 50V/min 30A)   
P1 - 1k/linearni                                                     (na hladnjaku s ventilatorom i električki  izolirani od hladnjaka)                                                                                                           P2 - 2k/linearni                                                           IC
                                                                                       IC1 - LM358 ( ili slični) , IC2 - 7809

Transformator 230/2x14 do 17V / 150VA min.                               
Relej  12V/10A -  izmjenični
Kabelski konektori (muški i ženski) jednopolni  16 ampera  - 2X19 kom. i žica za njih licna 1,5².
Konektor - PHOENIX  10-pin-ski  (muško-ženski) ili slični.
Osigurač - 230V/4A
Sklopka  - 230V/10A min.

